	فرم پيشنهاد پروژه برنامه تحقيقاتي 5ساله سوم برق منطقه اي اصفهان

	1- عنوان پروژه
	ساخت محفظه فشار 200 بار به منظور تست استاتورهای بازپیچی شده BCP در نیروگاه اصفهان

	کد پروژه
	
	


	2- اولویت زمان اجراي پروژه
	1390(        1391 (           1392 (           1393 (          1394 (


	3- کميته تخصصي
	(  نيروگاه            ( تجديد ساختار و بازار برق        (  پست و انتقال        
                                                ( DG و ميکروگريد                    ( IT  و اتوماسيون


	4- محور پروژه   
	(  توليد                    ( انتقال                          (  مطالعات اقتصادي- اجتماعي


	5- نوع پروژه
	(  تحقيقات پايه        ( تحقيقات کاربردي          (  تحقيقات توسعه اي


	6- استفاده کننده نهايي:
	(  معاونت بهره برداري        ( معاونت برنامه ريزي     (  معاونت طرح و توسعه

(  معاونت مالي و پشتيباني        ( معاونت منابع انساني   (  معاونت هماهنگي توليد     




7- اهمیت و اهداف پروژه 

	از آنجايي که موتورهای BCP در نیروگاه اصفهان در فشار بالای بویلر و در تماس مستقیم با آب بویلر فعالیت دارند، از حساسیت بالایی برخوردار می باشند و عدم وجود آنها مساوی با کاهش بار تولیدی واحد می باشد. 

در سالیان اخیر اقدامات خوبی در راستای بازپیچی سیم پیچ استاتور این موتورها در شرکت مدیریت تولید برق اصفهان صورت پذیرفته است، ولی بدلیل عدم وجود محفظه فشار، این سیم پیچ ها در حالت بدون فشار، تست می شوند و از آنجا که در فشار 200 بار، سربندی کلاف های موتور از اهمیت خاص و بالایی برخوردار می باشد و تکنولوژی مخصوص به خود را می خواهد، لذا تست سربندی قبل از نصب موتور و راه اندازی واحد لازم به نظر می رسد. 

بدین منظور پیشنهاد می گردد  با ساخت یک محفظه فشار، امکان تست استاتورهای BCP ها را قبل مونتاژ موتور و نصب بر روی واحد و راه اندازی واحد، فراهم کرد. آب بندی کردن سرهای خروجی استاتور که از این محفظه به بیرون متصل است، یکی از موارد حساس و ظریف این پروژه می باشد. 


8- سوابق پروژه : 
	الف: پروژه های انجام شده در ایران:
کار مشابه در داخل کشور انجام نگرفته است

	ب: پروژه های انجام شده ي خارج  از کشور ( با ذکر منابع و مراجع در بند 8)

1- هاسلواندر اولین ژنراتور 3فاز با توان kW3/8  را ساخت، این ماشین دارای آمیچر سه فاز ثابت و روتور سیم‌پیچی شده چهار قطبی بود. برای تست روتور سیم پیچی شده محفظه‌ای طراحی و ساخته شده است.


9- منابع و مراجع بند 8-ب

	1- هاسلواندر، 1887


10- فازهای اصلی پروژه (تقسیم بندي به زیر پروژه ها)
	· بررسی و مطالعات طرح اولیه شامل نحوه ساخت محفطه فشار و نحوه ترکیب‌بندی کردن‌ سرهای خروجی استاتور از درون محفظه، گیج های فشار مورد نیاز.
· تهیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز.
· تست و تحویل‌گیری.


11- شرح خدمات پیشنهادی (خروجي هاي مورد انتظار بر اساس فازها يا زير پروژه هاي بند 10)
	· شناسایی استانداردهای مناسب
· طراحی بر اساس استاندارد
· ساخت
· تست


12- تخصص و تجربیات مورد نیاز تیم تحقیقاتی 
	ساخت محفظه‌های فشار تا 200 بار
آشنایی با نحوه کار موتورهای BCP و نحوه سیم‌بندی و آب‌بندی کردن موتورهای مزبور

نحوه آب‌بندی کردن سرهای خروجی از محفظه فشار


13- امکانات تحقیقاتی مورد نیاز (آزمایشگاه- ساخت- تست- نرم افزار- استاندارد و غیره) 
	کارگاه ساخت محفظه در اندازه لازم برای قرار گرفتن استاتور
سیستم مانتیتورینگ فشار برای محفظه

مواد لازم برای آب‌بندی کردن محفظه ساخته شده


14- پیشنهاد مراکز تحقيقاتي و محل اجراء 
	


15- مبلغ برآوردی پروژه و مبالغ زیر پروژه ها (با توجه به بند 10)
	16- مدت زمان پیشنهادی زير پروژه ها (با توجه به بند 10)
	18    ماه


17- نتايج فني- اقتصادي مورد انتظار از اجراي پروژه 

	· افزایش اطمینان از کارآیی استاتور BCP در شرایط عملکردی
جلوگیری از باز و بسته کردن مجدد BCP ها بعلت عدم تست سیم‌پیچ استاتور در شرایط تحت فشار که این باز و بسته کردن مستلزم خروج واحد 320 مگاواتی و هزینه‌ای معادل 000‚000‚500 تا 000‚000‚000‚1 ریال جهت راه‌اندازی مجدد واحد است.


امضاء:












