	فرم پيشنهاد پروژه برنامه تحقيقاتي 5ساله سوم برق منطقه اي اصفهان

	1- عنوان پروژه
	بهینه سازی در آنالیز و ساخت قطعات هارد رابر (مربوط به بوشینگ)                               (Boiler Circulating Pump) در نيروگاه اصفهان

	کد پروژه
	
	


	2- اولویت زمان اجراي پروژه
	1390(        1391 (           1392 (           1393 (          1394 (


	3- کميته تخصصي
	(  نيروگاه            ( تجديد ساختار و بازار برق        (  پست و انتقال        
                                                ( DG و ميکروگريد                    ( IT  و اتوماسيون


	4- محور پروژه   
	(  توليد                    ( انتقال                          (  مطالعات اقتصادي- اجتماعي


	5- نوع پروژه
	(  تحقيقات پايه        ( تحقيقات کاربردي          (  تحقيقات توسعه اي


	6- استفاده کننده نهايي:
	(  معاونت بهره برداري        ( معاونت برنامه ريزي     (  معاونت طرح و توسعه

(  معاونت مالي و پشتيباني        ( معاونت منابع انساني   (  معاونت هماهنگي توليد     




7- اهمیت و اهداف پروژه 

	پمپ های تغذیه آب بویلر B.C.Pump (Boiler Circulating Pump) از پمپ های بسیار نادر و حساس در سیرکولاسیون آب بویلر نیروگاه بخار می باشد، به طوری که متعلقات آن در تماس مستقیم با آب بویلر میباشند. پژوهش مورد نظر در خصوص ساخت قطعات هارد رابر می باشد که این قطعات از سه قطعه به ابعاد مختلف تشکیل شده است. از وسط قطعه ها، سر خروجی مسی بوشینگ از داخل موتور (که داراي اختلاف پتانسیل V380 و جریان A250 می باشد) خارج شده است. این قطعات بایستی تحمل فشار Kgf200 را داشته باشد و همچنین مقاومت عایقی آن در حدود 
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 باشد. همچنين در پروسه کارکرد، بایستی تحمل ویبرشن بویلر و تنش های مکانیکی، خوردگی و.. را داشته باشند. به این ترتیب بهینه سازی و آنالیز مواد آنها بایستی در مواجهه با موارد ذکر شده عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد. 


8- سوابق پروژه : 
	الف: پروژه های انجام شده در ایران:
آنالیز ارتعاشی و بررسی مشکلات مکانیکی و الکترومکانیکی فیدپمپ‌ها و توربو  فیدپمپ‌ها به منظور ارائه راهکارهای فنی و اقتصادی

	1- ب: پروژه های انجام شده ي خارج  از کشور ( با ذکر منابع و مراجع در بند 8)

2- بررسی آزمایشات بار ثابت، متغیر، خواص فیزیکی، روشهای مقایسه، اثرات تغییر دما، اثرات تغییر سرعت کاری ، طول قسمت آزمایش، آزمایش دما بالا و ... مورد بررسی قرار گرفته است.



9- منابع و مراجع بند 8-ب

	1- A. Schwartz, The Testing of Rubber for Electrical Work, 1910.
2- Maurice Morton, History of Synthetic Rubber, J. of Macromolecular Science, part A, Pure and Applied Chemistry, 1981.



10- فازهای اصلی پروژه (تقسیم بندي به زیر پروژه ها)
	- نقشه برداری صحیح از قطعات مذکور 
- بررسی فرمول شیمیایی قطعات هارد رابر و ساخت قطعات 

- ساخت مخزن تست سرهای خروجی B.C.Pump



11- شرح خدمات پیشنهادی (خروجي هاي مورد انتظار بر اساس فازها يا زير پروژه هاي بند 10)
	ارائه مشاورة لازم در تمامی زمینه ها در خصوص ساخت و انجام مراحل بند 10


12- تخصص و تجربیات مورد نیاز تیم تحقیقاتی 
	- دارا بودن تخصص در رابطه با نحوه کارکرد B.C.Pump در سیکل بویلرهای نیروگاه 
- داشتن تجربه کافی جهت سیم پیچی استاتور الکتروپمپ 

- تخصص در زمینه آنالیز ساخت قطعات (مهندسی پلیمر)


13- امکانات تحقیقاتی مورد نیاز (آزمایشگاه- ساخت- تست- نرم افزار- استاندارد و غیره) 
	- قطعات ساخته شده دارای جنس مخصوصی بوده که پس از نصب آنها روی B.C.Pump، به منظور تست سرهای خروجی از بوشینگ، به یک مخزن نیاز است. این مخزن ویژگی خاصی داشته و تست تحت فشار Kg200 انجام می گردد. 

- آنالیز قطعات ساخته شده (قبل و بعد از ساخت) در آزمایشگاه های پلیمر انجام می شود که این آزمایشات به منظور دستیابی به ترکیبی است که نه خاصیت نرم و نه خاصیت شکننده داشته باشد و مقاوم در مقابل 
تنش های دینامیکی و حرارتی باشد. 


14- پیشنهاد مراکز تحقيقاتي و محل اجراء 
15- مبلغ برآوردی پروژه و مبالغ زیر پروژه ها (با توجه به بند 10)
	16- مدت زمان پیشنهادی زير پروژه ها (با توجه به بند 10)
	10    ماه


17- نتايج فني- اقتصادي مورد انتظار از اجراي پروژه 

	فعلاً تکنولوژی ساخت قطعات ذکر شده در ایران موجود نبوده و نیروگاه تنها مرکزی است که به طور تخصصی روی این ساخت می کند ضمناً امکان تهیه آن از کشورهای سازنده مقدور نمی باشد. 
این پمپ ها در واحدهای 4 و 5 نیروگاه اصفهان نقش حیاتی را برعهده دارند به طوری که در نبود هر یک از آنها، حدود 70 مگاوات بار تولیدی کاسته می شود و لذا ارزش و اهمیت اقتصادی آنها حائز توجه می باشد. 
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